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REINIGUNG | PFLEGE
LINOLEUM | PVC

ALLGEMEINE HINWEISE
Das beim Linoleum werkseitig aufgebrachte Oberflächenfinish bildet die Basis  
für die Reinigung während der laufenden Nutzung. Bei der Auswahl der Reini- 
gungs- und Pflegemittel für Linoleum achten Sie bitte grundsätzlich darauf, dass 
nur solche mit einem pH-Wert von maximal 9 angewendet werden. Zu stark  
alkalisch-aggressive Mittel können die natürlichen Grundstoffe des Linoleums an-
greifen und den Belag zerstören. Daher verwenden Sie bitte auch keine Schmierseife.

UNTERHALTSREINIGUNG
Trockenreinigung
Staub und Schmutz können mit einem Wischgerät oder dem Staubsauger  
entfernt werden.

Feucht wischen
Der Linoleum kann auf folgende Arten feucht gewischt werden:
- �Feuchtwischgerät (dem Wischwasser evt. etwas  

Neutralreiniger nach Herstellerangaben zugeben)
- Microfasermop (keine harten Fasern)
- Einweg-Feuchtwischtücher

Nass wischen
Bei stärkerer, haftender Verschmutzung kann Linoleum nass gewischt werden. 
Dazu geben Sie dem Wasser Neutralreiniger oder ein Neutral-/Intensivreiniger  
(mit einem pH-Wert von maximal 9) nach Herstellerangaben bei und wischen den 
Boden mit einem Feuchtwischgerät nass. Nach der Einwirkungszeit wird auch fest-
haftender Schmutz gelöst und mit dem Wischgerät aufgenommen. Diese Reinigungs-
methode erfordert keine Maschine, sondern nur einen Doppelfahreimer mit Presse 
und Wischgerät. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen kann als Alternative 
auch eine Zwischenreinigung mit Einscheibenmaschine durchgeführt werden.
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Beseitigung von Begehspuren
Gehspuren und leichte Verschmutzungen können, je nach Beanspruchung und 
Beeinträchtigung der Optik, mit der Spray-Cleaner-Methode mit Einscheiben- 
maschine, Pad und Spray-Cleaner entfernt werden. Hierbei werden gezielt – auch  
partiell – Pflegesubstanzen auf den Bodenbelag gesprüht, Gehspuren entfernt  
und die Oberfläche wieder geschlossen. Regelmässiges Polieren verdichtet die 
Oberfläche, erhöht die Strapazierfähigkeit und reduziert die Schmutzanhaftung.

GRUNDREINIGUNG
Grundreinigungen sind, entsprechend der Nutzung, nur in grösseren Zeitabstän-
den oder bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen notwendig. Tragen Sie den 
Grundreiniger, welchen Sie nach Herstellerangaben mit Wasser verdünnt haben, 
auf und lassen Sie ihn einige Minuten einwirken. Den Schmutz können Sie dann 
mit leichter mechanischer Bearbeitung (Reinigungspad) ablösen. Ein- oder  
Mehrscheibenmaschinen mit Tank werden mit geeigneter Scheuerbürste oder 
Treibteller und Reinigungspad ausgerüstet. Bitte achten Sie darauf, für Linoleum 
keine harten (z.B. schwarzen Pads) zu verwenden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Linoleum- oder PVC-Boden. 
Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.


